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MATERIAL

Control mechanism: Polyamid

glasfaserverstärkt (PA6GF30)

Rod: Stahl, verzinkt

RELATED PRODUCTS

Griffe: 1-002.02, 1-005.10, 1-006.50, 1-

002.01, 6-010, 1-002.03, 1-006.01, 1-006.03,

1-007, 1-002.08

Needed components for a complete system:

1-008.57, 1-008.25

Use the Index Code at industrilas.com

VISION OUTSIDE CLASSIC

Das System wird außerhalb des abgedichteten Bereichs montiert. Wird der

Schwenkhebel in die geschlossene Position gedreht, bewegt sich die obere Stange

nach oben und die untere Stange nach unten. Die Stange wird individuell für Ihre

Anwendung an die Verriegelungspunkte A1/A2 und B1/B2 angepasst.

Verriegelungspunkte (Rahmenteil) und Stangenführungen sind separat erhältlich.
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A product number is created by combining the figures in each column (AAAA-BBBB-CCCC)

AAAA Material rod Material control mechanism

1321 Stahl, verzinkt Zink, verzinkt

1390 Edelstahl 316 Zinc, Delta seal

1350 Stahl, verzinkt PA6GF30

1395 Edelstahl 316 PA6GF30

BBBB Rod system

2000 Vision Outside Classic E-clip

3000 Vision Outside Classic Quick Fit

CCCC L in mm L1 in mm L2 in mm

0700 700 300 -

0900 900 400 -

1500 1500 300 700

1700 1700 300 800
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