
INDUSTRILAS.COM

MATERIAL

Farbe: Silber

TESTS & STANDARDS

Normen: VDI 6022

DICHTPROFIL GEMÄSS VDI 6022

Lieferung der meisten Dichtpro�l mit Zerti�zierung gemäß VDI 6022. Diese Pro�le

sind hygienisch unbedenklich und werden aus einer EPDM-Mischung hergestellt,

die mikrobakterielles Wachstum verhindert. Besonders wichtig für Heizungen und

Klimaanlagen.

Selbstklebende E-Pro�le auf EPDM in VDI 6022-Qualität �nden Sie in der Tabelle

unten. Pro�le in verschiedenen Größen erhältlich. Bei Fragen helfen wir gerne

weiter!

Index Code: 4-022

Bestell-Nr. Description Farbe Maß B x H Zerti�kat Rollenlänge Länge / Karton

4504121-0 E-pro�le Schwarz 15 x 4 mm VDI 6022 100 m 600 m

4504151-0 E-pro�le Schwarz 20 x 4 mm VDI 6022 50 m 300 m
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Dichtpro�le nach VDI 6022

Eigenschaften Material EPDM

Härte Shore 50A - Shore 60A

Farbe schwarz

Temperaturbeständigkeit in °C -40°C to +100°C

Ozonbeständigkeit sehr gut

Witterungsbeständigkeit sehr gut

Chemische Beständigkeit sehr gut
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