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MATÉRIAU

Latching arm inside sealed area: Zinc moulé

sous pression, zingué

Gaskets: EPDM

Poignée: Zinc die cast, black texture powder

coated

Boîtier : Glass �bre reinforced Polyamide

(PA6GF30) or zinc die cast, E-coat and black

texture powder coated

Support de montage: Glass �bre reinforced

Polyamide (PA6GF30)

Écrou: Acier, galvanisé

Pin: Acier inoxydable 303

Vis : Acier, galvanisé

O-ring: NBR

Push button: Glass �bre reinforced polyamide

(PA6GF30)

RELATED PRODUCTS

Similar products: 2-396, 2-397

Accessories: 2-398, 281570-007000

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Key extraction: Open / Closed

Standards: IP66, DIN EN 61373

Optional 3 mm �at gasket when mounting

latch on structured surfaces, such as

"diamond plate" etc.

LOQUET À COMPRESSION
AFFLEURANT SCELLÉ

Loquet de compression encastré, étanche eau et poussière. Plage de prise réglable

de 11 à 28 mm. Convient à une épaisseur de porte jusqu'à 7 mm. Disponible avec

cylindres à clé différente ou clé identique. Les codes de clé pour les cylindres à clé

différente et le code CH751 sont estampés sur le couvercle antipoussière. Autres

codes de clé uniquement indiqués sur l'intérieur du loquet.

Livré avec un support de montage pour assemblage rapide et facile. Joint en PUR et

joints toriques assurent une protection IP66 contre l'eau et la poussière.
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Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BBCDDE-HHHH)

AAAA Type

2815
Loquet à

compression

BB
Matériau du

boîtier

16

Zinc moulé

sous pression,

noir

50 PA6

C
Traitement de

surface poignée

5
Revêtement en

poudre noir texturé

DD Cylindre

01

Clé

identique

CH751

02
Keyed alike

CH752

03 Clé différée

04
Keyed alike

IL753

05
Keyed alike

IL754

06
Keyed alike

IL755

07
Keyed alike

IL756

21
Clé

identique 21

23
Keyed alike

23

25
Keyed alike

25

27
Keyed alike

27

29
Keyed alike

29

31
Keyed alike

31

33
Keyed alike

33

35
Keyed alike

35

37
Keyed alike

37

39
Keyed alike

39

E Assemblage

5
IP66 -

assemblé

HHHH
Came

min

Came

max

1128 11 28

3461 34 61
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